GRUPO ELECTROGENDOD P DWE RTE c

DIESEL TRIFASICO Energia

MODELO
POWERTEC 150 KVA

CARACTERISTICAS GENERALES MRS

POWERTEC

Potencia 150 kva /120 kw
Standby 165 kva /132 kw MOTOR
Salida Trifasico 380V /50 Hz

Capacidad tanque de combustible 350 Litros CUMMINS

Tiempo de funcionamiento continuo 6 -8 horas

Dimensiones 3230 x 1080 x 1750 SMARTGEN

Peso neto 1780 Kg
Tipo Insonorizado - Cabinado

SmartGen

-

DATOS TECNICOS MOTOR

Cummins
Tipo 4 tiempos, refrigerado por agua

Sistema de combustion Inyeccion directa
DATOS PANEL

Voltaje de generador

Sistemna de transferencia Frecuencia de salida
Velocidad del motor
Tipo de combustible Diesel Baterfa voltaje
Horas de funcionamiento del motor
Parada de emergencia
Medicion de presion de aceite y alta temperatura
del agua

Tipo de admision Turboalimentado y refrigerado por aire Falla al arrancar, falla del cargador de bateria

Cilindros 6

Arranque Eléctrico

Emergencia Botén de parada de emergencia

SEGURIDAD APAGADO

Proteccion bajo nivel de aceite, ptoteccion contra alta
temperatura del agua, proteccion contra sobretension,
proteccion de sobrecarga.
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